
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【オゾンウェイブＰＲＯ 基本スペック】 

型式：SOW-10000R 

電源：AC100V 

消費電力：180W 

寸法（幅×奥行×高さ）：280×180×590  

重量：約 17kg 

オゾン生成量：10000mg/hr （酸素 10L/min 供給時） 

 ：1700mg/hr （内蔵ポンプ 6L/min 供給時） 

ポンプ流量：～6L/min 

使用可能環境：50℃以下 

【オゾンウェイブＰＲＯ 実験ＤＡＴＡ】 

測定日：2009 年 8 月 7 日 

測定環境温度：25.3℃ 

機種名：オゾンウェイブＰＲＯ 

製造番号：310400 

測定器：オゾン濃度測定器 PG-620H（荏原実業㈱社製） 

本資料はオゾンウェイブプロの 

オゾン生成実験の実験結果です。 
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【酸素ボンベ使用時オゾン濃度／オゾン量】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出力－オゾン発生量 単位：[g/hr] 

    出力[%] 

    40 50 70 100 

酸素流量 1.0  0 3363 3990 4104 

[L/min] 2.0  0 5244 6270 6464 

  4.0  0 6156 7296 7524 

  6.0  0 6498 8208 8640 

  8.0  0 6840 8664 9120 

  10.0  0 6840 9120 10000 

出力－オゾン濃度      単位：[g/m3] 

 

出力[%] 

40 50 70 100 

酸素流量 1.0 0 56  67  68  

[L/min] 2.0 0 44  52  54  

  4.0 0 26  30  31  

  6.0 0 18  23  24  

  8.0 0 14  18  19  

  10.0 0 11  15  17  
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【内臓ポンプ使用時オゾン濃度／オゾン量】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出力－オゾン濃度        単位：[g/m3] 

    出力[%] 

    40 50 70 100 

酸素流量 1.0 0 9  13  14  

[L/min] 2.0 0 7  10  11  

  4.0 0 5  6  6  

  6.0 0 4  5  5  

出力－オゾン発生量        単位：[g/hr] 

    出力[%] 

    40 50 70 100 

酸素流量 1.0  0 540 780 821 

[L/min] 2.0  0 840 1254 1293 

  4.0  0 1231 1459 1505 

  6.0  0 1300 1620 1728 


